Plattbarlag Biobetong™

Plattbdrlag Biobetong

Plattbdrlag Biobetong bestdr av 45-70 millimeter armerad
Biobetong med ingjutna armeringsstegar som har en
bdrande funktion fram fill dess atft plattbdrlaget ér pdgjutet
till ett fardigt bjalklag. Plattbdrlagets undersida (tfaket) ar
gjutet mot stdlform vilket garanterar slata ytor som kréver
minimal efterbehandling. Oversidan &r krattad fér god
vidhd&ftning mot pdgjutningen.

Plattbdrlag Biobetong uppfyller klimatférbdttrade plattbar-

lag nivd 3 enligt Svensk Betong Vagledning Klimatforbdtt-
rad betong, utgéva 2.0.

Teknisk specifikation

Plattbdrlaget Idggs pd bockryggar och pégjuts pd plats for
konstruktiv samverkan.

Plattbarlaget ér som regel fardigarmerad i huvudriktningen
och behover vid behov endast kompletteras med armering i
sekunddrriktningen.

Plattbdrlagen levereras férdiga med takdosor, elgenom-
foringar, ventilationsstosar, ventilationsmuffar och skydds-
rackesfdsten. Likasd finns majligheten att géra hdl och
urtag i runt eller fyrkantigt utférande.

Plattjocklek (mm) Exponeringsklass  Tdckskikt (mm)

Vikt (kg/m?)

Anmdrkning

45 X0, XC1 15 113

55 XC3, XF1 25 138
X0, XC1 15

70 175 Fribdrande *
XC3, XF1 25

* Max langd for fribdrande plattor dr 2600 mm vid 250 mm bjalklag och 8 st 170 mm armeringsstege.

Bjcdlklagstjocklek (mm) Steghojd (mm)

Max bredd (mm)

Max ldngd * (mm)

160-170 90 2400 8300
180-190 110 2400 9100
200-210 130 2400 9900
220-230 150 2400 10700
240-250 170 2400 11400
>260 190 2400 12000

* Max langd avser elementléngd, alltsd inte spannvidd.
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