
– Hur stommen utformas påverkar priset i allra högsta
grad. Ritningar med många små element och mycket
detaljer leder till högre produktionskostnader och i
nästa steg till dyrare montage, säger Olof.

Större element är ofta enklare och mer tids
effektiva att montera än små element. 

Det tillsammans med de andra 
tipsen som finns samlade här 

bredvid är tydliga exempel 
på saker du tjänar på att 

ta med i beräkningarna 
redan från början.

– Många av våra
kunder uppskattar att 

bolla de här frågorna med Abetong i 
ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter 
på blir ett viktigt verktyg i processen. 

Vi för ofta en dialog med arkitekten 
kring generella frågor som höjder, 

längder, storlekar och fogar inför 
ett byggprojekt, berättar Olof.

– Dialogen i ett tidigt skede
gynnar både oss och kunden. 

Vi kommer tillsammans fram till de bästa lösningarna 
för det aktuella bygget redan från början. Och vi kan 
planera in projektering och produktion så att det flyter 
hela vägen.

EN SMART RITAD STOMME med stora 
element lägger en god grund för ett kost
nadseffektivt bygge. Och tvärt emot vad 
många kanske tror så skapar dessutom de 
här medvetna valen utrymme att ge husen 
en unik karaktär och personlig prägel.

– De pengar som du sparar in genom
att undvika kostnadsdrivare när det gäller 
produktion och montage av stommen kan 

du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad 
eller något annat som får byggnaden att sticka ut.

NOTISER

ABETONGS STRATEGI mot 
2020, som går under namnet 
”Framgång skapar vi tillsam
mans”, kommuniceras nu ut till 
alla medarbetare i företaget. 
Abetongs vvd Jörgen Persson 
besöker under våren alla före
tagets enheter och berättar för 
medarbetarna om huvuddragen 
i den nya strategin. 

Abetongs kunder ska också 
märka av den nya strategin 
framöver. Så här säger Jörgen 
Persson:

– De kommer bland annat att
märka av en utveckling av våra 
digitala tjänster, ett arbete som 
vi är mitt uppe i nu. De kommer 
också att märka att vi vill satsa 
på långsiktiga samarbeten. Det 
innebär att vi vill utvecklas till
sammans med våra kunder, lära 
känna varandra väl och på det 
viset veta vad som förväntas, 
så att vi kan få ut maximalt av 
varandra. Framgång skapar vi 
tillsammans, det är ju så vi har 
namngett strategin.

STRATEGISK 
SATSNING

BYGGER NYTT 
EFTER BRAND
2016 BRANN ETT av stallen 
på Forsa gård i Stora Skedvi i 
Dalarna ner och ett stort antal 
suggor och smågrisar dog 
i branden. Nu håller ägarna 
 Anders och Maria Engvall på att 
bygga nytt stall, som blir dub
belt så stort. Sonen Jerk ska 
så småningom ta över gården 
och man valde därför att satsa 
vidare efter branden. 
 Det nya stallet kommer att 
stå färdigt sommaren 2017. Då 
kommer gården att ha en små
grisproduktion med 280 suggor. 
Sedan 2004 driver familjen går
den enligt KRAV:s regler och är 
Sveriges största kravproducent. 
Abetong är med och bygger 
stallet och har bland  annat 
 levererat betongytter väggar 
och massiva innerväggar i 
 betong till det nya stallet.  

KRAV-REGLER:
•  Grisarna har stort utrymme

inne i storboxar med mycket
halm.

•  Smågrisarna får gå med
 suggan i hela 7 veckor.

•  Alla grisar över 14 dagar har
tillgång till utevistelse året om
dygnet runt.

•  På sommaren får alla grisar
gå på bete och böka, beta
och bada lerbad.

Med relativt enkla medel går det att undvika många dyra lösningar när 
stommen utformas. Genom att tänka efter före och göra  smarta val skapar 
du positiva effekter i flera led, menar Olof Nylander,  Abetongs försäljnings
chef i Mellansverige.

Upprepningar av dörr 
och fönstermått ger 
kostnads besparingar.

Undvik för djupa balkonger. 
Max djup utan dragstag är 
2,40 m. Men ett djup inom 
2,0 m minskar armerings
mängden väsentligt.

Undvik småelement, både 
i fasad och i innerväggar.

Använd väggtjockleken för att 
skapa liv i fasaden. Över lappande 
väggelement ger indrag eller 
burspråk i fasadlinjen.

Utforma fönstersmygar enligt till
verkarens många standardvarianter.

Placera fönster och balkonger 
i linje vertikalt.

Väggpelare mellan öppningar 
minimum 300 mm.

Våningshöjd inkl bjälklag max 3,70 m 
även på bottenplanet. På så sätt 
undviks vändväggar och transport
kostnaden minskar.

Invändigt överstycke ovan 
fönster minimihöjd 300 mm.

Välj rätt isoleringskvalitet. Med höga kvadratmeter
priser kan en högvärdig, tunn isolering användas 
för att maximera den uthyrningsbara ytan.

” Dialogen 
i ett tidigt 
 skede gynnar 
både oss och 
 kunden.

RÄTT VAL GÖR STOR SKILLNAD
UNDVIK KOSTNADSDRIVARE:

EFTER TVÅ ÅR med extremt låga 
nederbördsnivåer råder det akut vatten
brist på Öland. Nu spelar Abetong en 
viktig roll i projektet som blir en del av 
lösningen på problemen: Produktion och 
montage av vattenreservoarer till Borg
holm  Energis nya avsaltningsverk där 
havsvatten blir till dricksvatten.

Åtgärderna mot vattenbristen har 
varit många, både kort och långsiktiga. 
En vattenledning från fastlandet, vat

tentransporter med lastbil 
och nyborrade brunnar är 
några. I augusti 2016 togs 
första spadtaget för avsalt
ningsverket i Sandvik på 
nordvästra Öland där bräckt 
vatten från Östersjön ska bli 
dricksvatten till invånarna i Borgholms 
kommun.

– Det är kul att kunna leverera vårt
kunnande och våra produkter till ett unikt 

projekt som detta. Vi är ett litet team på 
Abetong som mer eller mindre speciali
serat oss på runda tankar och har utfört 
uppdrag runtom i hela Norden, säger 
Fredrik Carlsson, säljare på Abetong.

Han har själv fritidshus på Öland och 
berättar att det har pratats väldigt myck
et om vattenbristen på ön de senaste 
somrarna. 

TILL AVSALTNINGSVERKET i Sandvik 
producerar och monterar Abetong vägg
ar och tak till två reservoarer på drygt 
700 kubikmeter vardera. Arbetet är redan 
utfört när det här numret av Concrete går 
i tryck och anläggningen ska vara i drift 
till sommaren.

– En liten kuriosa i sammanhanget är
att vi för bara några år sedan levererade 
tankar till reningsverket som bara ligger 
ett stenkast därifrån. Då var det alltså 
avloppsvatten som skulle tas om hand 
och nu hanterar vi dricksvattnet, säger 
Fredrik Carlsson.

Kung Carl XVI Gustaf, själv sommar
ölänning, kommer att inviga avsaltnings
verket den 22 juni, men prima dricks
vatten kommer att börja skickas ut i 
ledningsnätet redan den 1 juni.

Att tänka efter före kan ge stor vinning 
i slutändan av projekttet, menar Olof 
Nylander, Abetongs försäljningschef i 
Mellansverige..
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Under senvintern har Abetong uppfört 
vattenreservoarerna till den nya avsalt
ningsanläggningen i Sandvik på norra 
Öland.

AVSALTNING AV HAVSVATTEN
SKA LÖSA ÖLANDS VATTENBRIST

HAVSVATTEN IN, DRICKSVATTEN UT – SÅ FUNKAR DET

SALTVATTENINTAG  
Råvattenintaget ska ske 
så djupt som möjligt för 
att minimera mängden 
organiskt material och 
andra oönskade ämnen.

INTAGSSILNING 
I detta första steg 
silas större fasta 
partiklar bort.

UV-FILTRERING 
Innan vattnet 
distribueras ut 
i ledningarna 
oskadliggör UVljus 
mikroorganismer 
så att de inte kan 
växa till eller orsa
ka infektion.

RESERVOAR 
Vattenreservoarerna ingår 
i distributionssystemet  för 
att hålla en jämn trycknivå 
i vattennätet , utjämna 
variationer i förbrukningen  
samt utgöra en reserv vid 
driftavbrott.

AVFÄLLNING 
I en mixer blandas vatt
net med ett fällnings
medel för att lättare 
kunna avskilja mycket 
små föroreningar, 
kollodiala partiklar och 
upplösta ämnen mindre 
än några nanometer.

ULTRAFILTRERING 
Ultra och mikrofiltrerings
membran avskiljer alla 
partiklar och renar vattnet 
till en mycket god kvalitet. 
Lösta salter och mindre 
molekyler passerar genom 
membranen.

AVSALTNING 
Avsaltning med så  kallad 
omvänd osmos är en 
beprövad teknik som upp
fanns på 1950talet, och 
är den finaste filtreringen. 
Allt fastnar i filtret, förutom 
vattenmolekylerna.

ÅTERMINERALISERING 
Efter avsaltningen åter
mineraliseras vattnet för 
att höja alkaliniteten och 
därigenom minska risken 
för korrosion i ledningar. 
Här kan man också tillföra 
mineraler som är viktiga för 
människan

Det svåra när man gör dricksvatten 
av havsvatten är inte själva avsalt-
ningen, utan att få bort de organiska 
materialen.

PUMPSTATION

DRICKSVATTEN

Fredrik 
Carlsson.

G
R

A
FIK

: B
O

R
G

H
O

LM
 E

N
E

R
G

I.


